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Abmessungen:

Art.-Nr. ¹ Typ Lieferzustand 
Durchmesser 

min. (D) 

nach Schrumpfung 
Durchmesser 

max. (d1)

Standardlänge

mm mm mm
132518 GSRR 43 / 8 - 1000 43.0 8.0 1000

132520 GSRR 55 / 12 - 1000 55.0 12.0 1000

132525 GSRR 75 / 15 - 1000 75.0 15.0 1000

132429 GSRR 93 / 25 - 1000 93.0 25.0 1000

132424 GSRR 122 / 28 - 1000 122.0 28.0 1000

132425 GSRR 137 / 38 - 1000 137.0 38.0 1000

132530 GSRR 165 / 55 - 1000 165.0 55.0 1000

132535 GSRR 200 / 65 - 1000 200.0 65.0 1000 

Reparaturmanschetten - GSRR 

Eigenschaften:

 • Polyolefin
 • hohe Reißfestigkeit durch faserverstärkte  

 Manschette
 • beständig gegen aggressive Medien
 • schnelle und sichere Montage ohne  

 Spezialwerkzeug
 • sichere Abdichtung gegen Feuchtigkeit durch  

 thermoplastischen Kleber
 • diffusionsdicht
 • hohe Flammbeständigkeit bei ungünstigen  

 Umgebungsbedingungen
 • Farbe Schwarz

Zur mechanisch hochfesten und diffusionsdichten Reparatur 
von beschädigten Kabeln und Kabelmuffen sowie zum Kor-
rosionsschutz von Rohren, Armaturen und anderen Bautei-
len. Die Flammenbeständigkeit erlaubt die Verarbeitung bei 
schlechten Umgebungsbedingungen.

Zulassungen und Zertifikate: 
 • ROHS (enthält keine Schwermetalle und  

 schädliche Substanzen (PBB, PBBO, PBBE)
 • Gemäß REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006)

Technische Daten: 

Eigenschaften Testmethode Ergebnis

Zugfestigkeit ASTM D 2671 ≥ 2000N/cm2

Berstfestigkeit ASTM D 2671 / D412 ≥ 2000N

Wärmealterung Zugfestigkeit ASTM D 2671 ≥ 1600N/cm2

Durchschlagsfestigkeit EN 60243-1/2 12kV/mm

Kältebruchbeständigkeit ASTM D 2671 keine Spannungsrisse

Wasseraufnahme Kleber DIN EN ISO 62 Methode C ≤ 0,2%

Pilz- und Fäulnisbeständigkeit EN ISO 846 Methode A kein Befall

Schälfestigkeit Kleber
auf PE-Kabelmantel
auf Blei
auf Alu

Prüftemperatur 23±2°C 
ASTM D 2671 ≥120N/25mm

≥100N/25mm
≥  40N/25mm

D Durchmesser Lieferzustand min.
d1 Durchmesser nach Schrumpfung max.

1 weitere Größen und Längen auf Anfrage 
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